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Определения

 Звуковая мощность -
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 Уровень звуковой 

мощности
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Методы измерения звуковой

мощности
 ГОСТ 31252-2004 (ИСО 3740:2000)

Руководство по выбору метода определения 

звуковой мощности

 Методы, основанные на измерении звукового 

давления

 Интенсиметрические методы



Стандарты на методы, основанные на 

измерении звукового давления

 ГОСТ Р ИСО 3741-2013, ГОСТ ISO 3745-2014

(точные)

 ГОСТ 31276-2002 (ИСО 3743-1:1994, ИСО 

3743-2:1994), ГОСТ Р ИСО 3743-1-2013, 

ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994), ГОСТ Р 

ИСО 3747-2013 (технические)

 ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995), ГОСТ Р 

ИСО 3746-2013 (ориентировочный)



Стандарты на методы, основанные на 

измерении интенсивности звука

 ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93) 

(технический)

 ГОСТ 30457.3-2006 (ИСО 9614-3:2002) 

(точный)

 ИСО 9614-2 (в России не введён)







Измерения звуковой мощности в 

свободном поле

 Измеряют средние УЗД по измерительной поверхности

 Рассчитываю LW по формуле
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Измерение звуковой мощности

 Прямой точный метод, основанный на измерении 

звукового давления в реверберационной камере

 Измеряются средние по камере УЗД с коррекцией на фон

 Рассчитываются LW по формуле
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Измерение звуковой мощности

 Метод сравнения, основанный на измерении 

звукового давления в реверберационной камере
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