
Функциональные возможности особенности
Десять каналов приема-передачи данных
Подключение всех приборов семейств 
«октава» и «Экофизика» и иных устройств с 
интерфейсом DOUT
интерфейс USB для связи с компьютером

компактность
металлический корпус
индикация состояния каналов обмена
ввод всего потока данных через один порт 
компьютера
возможность подачи питания на внешнее 
устройство
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концентРатоР телеметРии 

концентратор телеметрии предназначен для построения распределенных измерительных систем, состоящих из нескольких автономных 
приборов и управляющего компьютера. Multi-DOUT позволяет подключить к USB-порту компьютера до 10 шумомеров, виброметров или 
иных измерителей. максимальное расстояние от точки измерения до концентратора 300 метров. Питание устройства осуществляется 
от сети переменного тока 220 в.
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количество каналов DOUT 10
скорость потока 2 мбит/с на канал
Подключение к компьютеру USB
Питание AC 220 в
материал корпуса алюминий
Размеры 150х100х32 мм
масса 0.6 кг

        технические хаРактеРистики

Для работы с адаптерами телеметрии рекомендуется 
использовать программное обеспечение Signal+, 
110-DM (Диспетчер данных), которое приобретается 
дополнительно. 

Для разработки собственных пользовательских 
приложений обработки данных телеметрии 
предоставляется библиотека  OctavaSignal.dll, содержащая 
функции поддержки интерфейса и структуры данных.

ПРоГРаммное обесПечение


